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C. aracterísticas 
 

*Wave ID: identificación y cambio automáticos de longitud de onda (cuando 
se usa con la fuente de luz portátil 3116). 

 
*ID de frecuencia/detección de tono---Identificación de frecuencia 
automática. 

 
*Control de retroiluminación inteligente (la intensidad de la luz se puede 
ajustar correctamente según la luz ambiental, lo que reduce 
considerablemente el consumo de energía). 

 

*Función de almacenamiento de datos, hasta 1000 registros de prueba. 
 

*Puerto de comunicación USB para descargar registros de prueba 
guardados. 

*El nivel de potencia de referencia se puede configurar y almacenar 
 

*Función de autocalibración del usuario. 
 

*La función de apagado automático se puede activar o desactivar. 
 

*AA alcalino (no incluidas) y adaptador de CA para fuente de alimentación. 
 

* Indicación de batería baja. 

http://www.metacom.cl/


ALLSAI W PRO RT 
1KVA-2KVA-3KVA-6KVA-10KVA 

MEDIDOR DE POTENCIA 3216A -70DB/+6DB 
100050587977 

www.metacom.cl 

 

 

 
 
 

 

E. specificaciones 
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Modelo 3216A 

Longitud de onda calibrada (nm) 850, 1300,1310,1490,1550,1625 

Tipo de detector InGaAs 

Rango de medición (dBm) -70～+6  

Incertidumbre (dB) ±0.15（3.5%） 

linealidad (dB) ±0.02 

Resolución de pantalla (dB) 0.01 

ID de onda (nm) 1310，1490，1550，1625 

Capacidad de almacenamiento de 1000 

Puerto de comunicación USB 

Tipo de conector óptico FC, SC, ST intercambiable 

Pila alcalina 3*AA，1.5V 

Adaptador de fuente de 8.4 

Tiempo de funcionamiento de la 200 

Temperatura de funcionamiento -10～+60 

Temperatura de almacenamiento -25～+70 

Tamaño del contorno (mm)/peso 180*90*45(250g) 
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