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Características Principales: 
• Diseño con gran precisión 

• 32 unidades de rack 19" 

• Altura de 1.61m 

• Marco de acero soldado para la parte delantera y trasera, puede ser un embalaje plano fácil de 

trasladar 

• Panel lateral extraíble con pestillo, fácil de instalar, cerradura opcional 

• Pies ajustables y ruedas disponibles 

• Entrada de cable en la entrada de cable ajustable superior en la parte inferior con panel 

• Cerraduras avanzadas de la manija para la puerta delantera opcional otra cerradura 

• Perfil de montaje en forma de S, libre de movimiento adelante y atrás 

• Kit de montaje eficiente del gabinete en el piso debajo de la entrada del cable de la base 

• Paquete sin ensamblar ocupa alrededor de 2/5 del volumen original, permite reducir espacio 

de transporte 

• Suministrado como estructura soldada (armado de bodega incluido), también se puede 

suministrar como un embalaje plano 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETE AUTOSOPORTADO 32U 19" 
6OX6OCM 
100080488271 - 100080488272 

 
 
 
 
 

Descripción 
 

Gabinete de piso Autosoportado, capacidad para 32U, 
para instalación de accesorios y equipos de red de 19 
pulgadas. De embalaje plano, con puerta de cristal con 
cerradura en manija, puerta lateral con cerradura 
redonda, puerta de acero trasera con cerradura redonda. 
Con medidas de 60x60 cm, de la Serie JS. 

 

Incluye 4 ventiladores en la tapa superior y juego de pernos 
y tuercas enjauladas. El gabinete se entrega armado de 
bodega. 

 

 

Especificaciones 
Estándar: Cumple con ANS / EIA RS-310-D, IEC297-2 DIN41491, PART7, 

ETSI estándar 

Material: Acero laminado en frío de calidad SPCC 

Espesor: Perfil de montaje: 2.0 mm; otros: 1.2 

Capacidad de carga estática: 800 kg (en los pies ajustables) 

Grado de protección: IP20 

Acabado de la superficie: Desengrase, decapado, fosfatado, pintura electrostática 
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