
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La multiherramienta de 3 
medios para probar 
fácilmente las redes 
LAN. 

Desde redes pequeñas hasta empresariales, las 
redes actuales se vuelven cada vez más 
complejas con una variedad de dispositivos 
diferentes, alimentación remota y medios de 
comunicación. Una multiherramienta de red 
portátil es esencial para dominar estas redes 
modernas. 

 

LinkXpert M3 es una herramienta versátil para la resolución de 
problemas de cableado y redes que ayuda a solucionar problemas de 
red, desde el cableado hasta problemas complejos relacionados con 
Ethernet. 
Conectividad a los 3 tipos de medios: cobre, fibra y Wi-Fi, LinkXpert M3 
es perfecto para diagnosticar cualquier tipo de medio de red LAN común. 
El dispositivo ofrece una combinación única de pruebas de cableado y 
un diagnóstico exhaustivo de redes Ethernet en cobre, fibra y Wi-Fi para 
ayudar a los usuarios a resolver problemas de red diarios y mantenerla 
funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana. 
Para la puesta en marcha de redes, LinkXpert puede realizar pruebas 
automatizadas que pueden ser configuradas por el usuario. Por ejemplo, 
si se han implementado nuevos switches PoE, LinkXpert se puede 
configurar para realizar pruebas solo en PoE de hasta 90W y obtener 
información del puerto, como LLDP. Para solucionar problemas, los 
usuarios también pueden ejecutar pruebas individuales, por ejemplo, 
utilizar el microscopio de video opcional para inspeccionar los conectores 
de fibra óptica. 

 

CARACTERISTICAS 

• Rendimiento garantizado para 
el futuro con 10Gb/s y PoE++ 
(90W / clase 8).  

• Certificación automatizada de 
PASA/FALLA de los extremos 
de los conectores de fibra 
óptica con el microscopio de 
fibra óptica Softing (accesorio 
opcional).  

• Verificación de la polaridad de 
la fibra óptica con localizador 
visual de fallos (VFL) 

• Capacidades de documentación 
completas, generador de PDF 
interno y software externo de 
gestión de pruebas*. 

 
INFORMACIÓN DE PEDIDO 

Número de artículo                                                                      226104 

LinkXpert M3 Contenido del envío: 

1 Unidad principal, 1 RJ45 remoto, 2 RJ45 patch cable (50cm), 1 cargador  

 1 manual, 1 maleta de transporte 



  
 
    
 
  

  
 

T E C H N I C A L S PE C I FI C A T I ON S 

Pruebas de 
Redes y 

cableado de 
cobre 

Mapeado, longitud, generador de tono, PoE++ test 
de carga, Velocidad de enlace, Parpadeo en luz de 
enlace, DHCP, DNS, ping, traceroute, detección de 
redes, escáner de IP duplicada, LLDP, CDP, VLAN, 

Seguridad 802.1x, MAC spoofing. 

Pruebas de 
cables de fibra y 

redes 

VFL, niveles de potencia Tx y Rx SFP, Velocidad de 
enlace, Parpadeo en luz de enlace, DHCP, DNS, 

ping, traceroute, detección de redes, escáner de IP 
duplicada, LLDP, CDP, VLAN, Seguridad 802.1x, 

MAC spoofing. 

Pruebas de 
redes 

inalámbricas 
LAN 

Escáner de AP, Velocidad de enlace, Parpadeo en 
luz de enlace, DHCP, DNS, ping, traceroute, 

detección de redes, escáner de IP duplicada, LLDP, 
CDP, VLAN, Seguridad 802.1x, MAC spoofing. 

Pantalla Pantalla táctil TFT de 13.3 cm (5 1/4") 

Dimensiones 160x93x33mm 

Peso 400g (incl. batería interna) 

Batería 
recargable 

7.2V Li-Ion 3.12Ah, Interno, no modificable por el 
usuario 

Duración de 
batería 

Sobre 8 horas en mapeado de cable 

Alimentación 
(dispositivo) 

12VDC, 2.5A, conector redondo, centro positivo 

Alimentación 
externa 

AC 100-240V / DC 12V, 3A, Conector EURO, UK, y 
US 

Protección de 
voltaje 

60V DC, 55V AC 

Temperatura de 
operación 

-10 to 50°C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-20 to 60°C 

Humedad 10% to 80%, sin condensación 

Cableado de 
cobre 

Par trenzado, Conector RJ45 
Coaxial, Conector F (accesorio opcional) 

Adaptadores de cable tales como M12 D, M12 X, IX 
disponibles como accesorios 

Ethernet 
10Mb/s, 100Mb/s, 1000Mb/s, 

10Gb/s (only recognition at copper cables) 

PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at up to clase 8, 90W 

Generador de 
Tono 

Integrado, configurable para par trenzado y coaxial 

Linterna Integrada, con led blanco 

Cableado de 
fibra óptica 

Vía modulo SFP, multimodo y singlemodo, conector 
LC 

Microscopio de 
fibra óptica 

IEC 61300-3-35 
 
 

Fuente de luz 
roja 

625nm, clase I, <1mW 

SFP Bay Módulos multimodo y monomodo de hasta 1 Gb/s 

Wi-Fi IEEE 802.11.ac (con adaptador USB externo) 

KITS Y A CCESORIOS 

Installer Kit 226105 

1 adap. RJ45 > coaxial F, 2 adaptadores RJ45 > RJ11, 7 smart remotes (#2-#8), 20 
adap, id. de coaxial (#1-#20), 24 RJ45 id. de puerto (#1-#24), adap. F de 
coaxiales(hembra>hembra), 1 copla BNC hembra > F hembra 1 cable coaxial 0.5m 
(F macho > F hembra), 7 cable de prueba 0.5m (RJ45 - RJ45), 1 cable de prueba 
(RJ45 > 2 clips), 1 CP15 - Sonda (receptor de sonido), 1 bolso de transporte 

Professional Kit 226106 

1 Installer Kit (226105) + 1 Fiber Kit (226108) 

Industrial Kit 226107 

7 Smart Remotes (#2-#8), 24 RJ45 identificadores de puerto (#1-#24), 7 cables de 
prueba 0.5m (RJ45 - RJ45), 1 cable de prueba (RJ45 > 2 clips), 1 CP15 - Sonda 
(receptor de sonido), 2 cables de prueba RJ45 > pre-Link®, 2 M12 D-sockets para  pre-
Link®, 2 xM12 D conectores para pre-Link®, 2 M12 X sockets para pre-Link®, 
2 M12 X conectores para pre-Link®, 1 bolso de transporte 

Fiber Optic Kit 226108 

1 OM4 cable de prueba LC-LC duplex, 1 OS2 cable de prueba LC-LC duplex, 
1 SFP 1Gb/s MM 850nm, 1 SFP 1Gb/s SM 1310nm, 1 one click LC, 1 
bolso de transporte 

Set con Smart Remotes #2-8 226192 

Smart Remote #1  226192-1 

 

 

 

  

 

 


